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 طراحی اعضا برای نیروی کششی
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 𝐴𝑛𝑡 =  𝑎 −
𝐷

2
 × 𝑡 

 𝐴𝑛𝑣 =  𝑏 − 3.5𝐷 × 𝑡 

 𝐴𝑔𝑣 = 𝑏 × 𝑡 

 𝐴𝑛𝑡 =  2𝑎 −
3𝐷

2
 × 𝑡 

 𝐴𝑛𝑣 =  𝑏 − 3.5𝐷 × 𝑡 

 𝐴𝑔𝑣 = 𝑏 × 𝑡 

 𝐴𝑛𝑡 =  𝑎 −
𝐷

2
 × 𝑡 

 𝐴𝑛𝑣 =  𝑏 − 2.5𝐷 × 𝑡 

 𝐴𝑔𝑣 = 𝑏 × 𝑡 

 سطح مقطع خالص و سطح مقطع کل تحت برشچند مثال از نحوه محاسبه )ب( 

𝑈𝑏𝑠ها ایی که در آنه)الف( حالت =  شود.در نظر گرفته می 1

 یچطرف پبال بریده شده تیر با یک انتهای نبشی

 بال بریده شده تیر با دوطرف پیچ
 ورق اتصال نبشی جوش شده

: 𝑨𝒏𝒗  ی واردهنیرو راستای در برش خالص تحت اثرسطح مقطع               : 𝑨𝒈𝒗  ی واردهنیرو راستای در برش تحت اثرکل سطح مقطع 

 : 𝑨𝒏𝒕 ی واردهبر نیرو دعمو راستای در کشش تحت اثر سطح مقطع خالص   

 )پ( حالات دیگر از مسیر برش قالبی عضو و گاست پلیت

𝑈𝑏𝑠 هاهایی که در آن)ب( حالت =  شود.در نظر گرفته می 0.5
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 خاص اعضا کششی
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 .الزامات زیر باید تامین شوند ،رخ و ورقیا نیمرخ راحی اعضای کششی مرکب از چند نیمدر ط

 فاصله بین نوارهای جوش 

 ع منقط وار جوشبا اتصال به وسیله ن

ها تا لبه قطعات متصل شونده و نیز حداقل و حداکثر فاصله مرکز حداقل و حداکثر فاصله مرکز سوراخ

  را تأمین نماید. 9-2-10ها باید الزامات بخش سوراخ

 در نیمرخ فولادی + ورق فولادی

 همزمان  )ورق فولادی + ورق فولادی(

𝑆1 

 قطعات رنگ شده 

 گ نشده قطعات رن

𝑆1 ≤ 𝑚𝑖𝑛  24𝑡𝑚𝑖𝑛 300 و 𝑚𝑚  

𝑆1 ≤ 𝑚𝑖𝑛  14𝑡𝑚𝑖𝑛  180  و 𝑚𝑚  

 اهفاصله بین سوراخ پیچ

 همزمان 
 )ورق فولادی + ورق فولادی(

 در نیمرخ فولادی + ورق فولادی

 اتصال توسط پیچ
2 

1 

 اهفاصله بین لقمه 3

اط قطعات مرکب قطعات لقمه قرار گرفته و در این نق ،ها در فواصلیندر اعضای مرکبی که بین قطعات آ

 .شوندبه یکدیگر متصل می

𝑆3 ≤ 300 𝑟1 و 𝑚𝑖𝑛 ≤ 600 𝑚𝑚 

 .بیشتر نباشد 300آزاد از ی دهنده عضو در فاصلهاجزای تشکیل ها باید طوری انتخاب شود که نسبت لاغری هر یک ازفاصله بین لقمه 𝑆2 :نکته

𝑆2 ≤ 300 𝑟1  𝑚𝑖𝑛 و

 هاله بین نوارهای جوش یا پیچفاص

 همزمان
 اتصال توسط پیچ یا جوش منقطع

4 

 نیمرخ فولادی نیمرخ فولادی+

 شوند ولی)قطعاتی که رنگ نمی

 د(احتمال زنگ زدگی و خوردگی ندارن

تحت اثر خوردگی ناشی )که 

 (از عوامل جوی قرار دارند


