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  اعضا ریپذ ریتاث یو نواحدهنده اتصال یموجود اجزا یمقاومت ها

شش
 ک

ت
وم

مقا
 ی

د 
جو

مو
د 

)بن
10-2-9-4-1) 

 هیاعضا در ناح ریپذریتاث یو نواح (هاو براکت هاستگا ،هاکنندهسخت ،هاورق رینظ)دهنده اتصال یبند به کنترل اجزا نیالزامات ا 4-9-2-10مطابق بند 

 .شودیمربوط م (ها در اعضاها و جوشچیاثر سوراخ پ ،رهایشده در تهزبان جان ریظن)اتصال 

یطراح یمقاومت کشش  

𝐿𝑅𝐹𝐷 

𝐴𝑆𝐷 

𝑅𝑢 ≤ ∅ 𝑅𝑛 

𝑅𝑢 ≤
𝑅𝑛

Ω
 

  𝑅𝑛 = 𝑚𝑖𝑛مقاومت کششی اسمی 

ر د یکشش میتسل

 یمقطع کل

ر د یکشش یختگیگس

 مقطع خالص موثر

𝑅𝑛 = 𝐹𝑦𝐴𝑔        ∅ = Ω   و  0.9 = 1.67 

𝑅𝑛 = 𝐹𝑢𝐴𝑒        ∅ = Ω   و  0.75 = 2 

𝐴𝑒 = 𝑈𝐴𝑛 

 .دییبه فصل اول کتاب رجوع نما  𝑈  یبرش ریتاخ بیو ضر  𝐴𝑒 موثر ،  𝐴𝑛  خالص ، 𝐴𝑔  یمحاسبه سطح مقطع کل یبرا :توجه

رش
ت ب

وم
مقا

 ی
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ش ق
 بر

ت
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مقا
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 ی
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د 
)بن

 (3و  10-2-9-4-2

 مقاومت برشی طراحی

𝐿𝑅𝐹𝐷 

𝐴𝑆𝐷 

𝑅𝑢 ≤ ∅ 𝑅𝑛 

𝑅𝑢 ≤
𝑅𝑛

Ω
 

  𝑅𝑛 = 𝑚𝑖𝑛مقاومت برشی اسمی 

تسلیم برشی در 

 مقطع کلی

گسیختگی برشی 

در مقطع خالص 

 موثر

𝑅𝑛 = 0.6 𝐹𝑦𝐴𝑔𝑣        ∅ = Ω   و  1 = 1.5 

𝑅𝑛 = 0.6𝐹𝑢𝐴𝑛𝑣        ∅ = Ω   و  0.75 = 2 

طراحی قالبی مقاومت برش  

𝐿𝑅𝐹𝐷 

𝐴𝑆𝐷 

𝑅𝑢 ≤ ∅ 𝑅𝑛         ∅ = 0.75 

𝑅𝑢 ≤
𝑅𝑛

Ω
          Ω = 2 

  𝑅𝑛 = 𝑚𝑖𝑛 برش قالبی اسمیمقاومت 

𝑅𝑛 = 0.6𝐹𝑦𝐴𝑔𝑣 + 𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐴𝑛𝑡 

𝑅𝑛 = 0.6𝐹𝑢𝐴𝑛𝑣 + 𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐴𝑛𝑡 

ها
تر

رام
پا

 

  𝑅𝑢  نیروی وارد بر هر پیچ 

𝑅𝑢 کندیم جادیها اتنش را در ورق نیشتریاست که ب ییرویبرابر ن. 

𝜎𝑚𝑎𝑥 بیشترین تنش = 𝑚𝑎𝑥  𝜎𝑡=5 =
𝑡

𝑛 

15
𝜎𝑡=10  و   =

𝑡
2𝑛 

10
  

𝑈𝑏𝑠 

کنواختیریغ یکشش عیتوز  

𝑈𝑏𝑠 توزیع کششی یکنواخت = 1 

𝑈𝑏𝑠 = 0.5 



206 
 

 

  اعضا ریپذ ریتاث یدهنده و نواحاتصال یموجود اجزا یمقاومت ها

رش
ت ب

وم
مقا

 ی
الب

ش ق
 بر

ت
وم

مقا
و 
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د 

جو
مو

د 
)بن

 (3و  10-2-9-4-2

𝑈𝑏𝑠ها هایی که در آنحالت =  شود.در نظر گرفته می 1

 یچطرف پبال بریده شده تیر با یک انتهای نبشی

 نبشی جوش شده بال بریده شده تیر با دوطرف پیچ
 ورق اتصال

: 𝑨𝒏𝒗  ی واردهنیرو راستای در برش خالص تحت اثرسطح مقطع                           : 𝑼𝒃𝒔 ضریب توزیع تنش 

: 𝑨𝒈𝒗 ی واردهنیرو راستای در برش تحت اثر یکل سطح مقطع                             : 𝑭𝒖  مشخصه فولادنهایی  کششی تنش 

 : 𝑨𝒏𝒕 ی واردهبر نیرو عمود راستای در کششی تحت اثر سطح مقطع خالص 

 حالات دیگر از مسیر برش قالبی عضو و گاست پلیت

ال
مث

 

𝑈𝑏𝑠 هاهایی که در آنحالت =  شود.در نظر گرفته می 0.5

 𝐴𝑛𝑡 =  𝑎 −
𝐷

2
 × 𝑡 

 𝐴𝑛𝑣 =  𝑏 − 3.5𝐷 × 𝑡 

 𝐴𝑔𝑣 = 𝑏 × 𝑡 

 𝐴𝑛𝑡 =  2𝑎 −
3𝐷

2
 × 𝑡 

 𝐴𝑛𝑣 =  𝑏 − 3.5𝐷 × 𝑡 

 𝐴𝑔𝑣 = 𝑏 × 𝑡 

 𝐴𝑛𝑡 =  𝑎 −
𝐷

2
 × 𝑡 

 𝐴𝑛𝑣 =  𝑏 − 2.5𝐷 × 𝑡 

 𝐴𝑔𝑣 = 𝑏 × 𝑡 

 )ب( چند مثال از نحوه محاسبه سطح مقطع خالص و سطح مقطع کل تحت برش


