
 

 𝑰𝑺𝑰𝑹𝑰 𝟏𝟒𝟐𝟔𝟐نام و مشخصات مکانیکی انواع فولادهای ساختمانی مطابق استانداردهای  *:1-1-10جدول 

𝑰𝑺𝑶 𝟔𝟑𝟎ی اروپا( و )اتحادیه 𝑬𝑵 𝟏𝟎𝟎𝟐𝟓)قدیم ایران(،  𝑰𝑺𝑰𝑹𝑰 𝟏𝟔𝟎𝟎)جدید ایران(،  −  )بین المللی( 𝟐

کرنش 

 نهایی
 %  𝜺𝒖  

تنش کششی 

  𝑴𝑷𝒂 نهایی 

تنش تسلیم 

  𝑭𝒚 مشخصه 
 𝑴𝑷𝒂  

  𝒎𝒎 ضخامت 

ی فولاد نام رده

مطابق 

استاندارد قدیم 

 ایران

ی ردهو ** نام 

فولاد مطابق 

استاندارد جدید 

و  𝑬𝑵ایران، 
𝑰𝑺𝑶 

28 330-410 
205 
195 

𝑡 ≤ 16 
16 < 𝑡 ≤ 40 

St-34 - 

22-26 360-510 
235 
225 
216 

𝑡 ≤ 16 
16 < 𝑡 ≤ 40 
40 < 𝑡 ≤ 100 

St-37 𝑆235 

19-23 410-560 

275 
265 
255 
245 
235 

𝑡 ≤ 16 
16 < 𝑡 ≤ 40 
40 < 𝑡 ≤ 63 
63 < 𝑡 ≤ 80 
80 < 𝑡 ≤ 100 

St-44 𝑆275 

20 490-610 
295 
285 
275 

𝑡 ≤ 16 
16 < 𝑡 ≤ 40 
40 < 𝑡 ≤ 63 

St-50 - 

18-22 470-630 

355 
345 
335 
325 
315 

𝑡 ≤ 16 
16 < 𝑡 ≤ 40 
40 < 𝑡 ≤ 63 
63 < 𝑡 ≤ 80 
80 < 𝑡 ≤ 100 

St-52 𝑆355 

17 550-720 

450 
430 
410 
390 
380 

𝑡 ≤ 16 
16 < 𝑡 ≤ 40 
40 < 𝑡 ≤ 63 
63 < 𝑡 ≤ 80 
80 < 𝑡 ≤ 100 

- 𝑆450 

17 540-730 

460 
440 
430 
410 
400 

𝑡 ≤ 16 
16 < 𝑡 ≤ 40 
40 < 𝑡 ≤ 63 
63 < 𝑡 ≤ 80 
80 < 𝑡 ≤ 100 

- 𝑆460 

مطابق بخش های  ،ای مصالحالزامات لرزه یهای، تأمین کلیهای فولاد این جدول برای شرایط لرزهدر صورت استفاده از رده*

 .این مبحث ضروری است ۹-۴-10و  10-۳-۷، 10-۳-۲

باید برابر حد پایین تنش کششی نهایی در نظر   𝐅𝒖  فولاد یهای فولاد این جدول، تنش کششی نهایی مشخصهبرای رده **

 یتوان تنش تسلیم مشخصهمتر میمیلی ۴0ا کوچکتر از یهای مساوی گرفته شود. همچنین در تحلیل و طراحی، برای ضخامت

 .نظر کردتر را مبنا قرار داد و از کاهش آن صرفبزرگ

 



 

مطابق  ایبهبودیافته برای شرایط لرزه نام و مشخصات مکانیکی انواع فولادهای ساختمانی *:۲-1-10جدول 

 𝑰𝑺𝑶 𝟐𝟒𝟑𝟏𝟒و  𝑰𝑺𝑰𝑹𝑰 𝟏𝟐𝟎𝟔𝟓 هایاستاندارد

کرنش 

 نهایی
 %  𝜺𝒖  

نسبت تنش 

تسلیم به تنش 

کششی نهایی 
 %  

تنش کششی 

نهایی 
 𝑴𝑷𝒂  

تنش تسلیم 
 𝑴𝑷𝒂  

  𝒎𝒎 ضخامت 

ی فولاد رده** نام و 

های مطابق استاندارد

𝑰𝑺𝑰𝑹𝑰 𝟏𝟐𝟎𝟔𝟓 و 
𝑰𝑺𝑶 𝟐𝟒𝟑𝟏𝟒  

21 

- 
≤ 80 
≤ 80 
≤ 80 

400-510 

235-355 
235-355 
235-355 
215-335 

6 ≤ 𝑡 < 12 
12 ≤ 𝑡 < 16 
16 ≤ 𝑡 < 40 
40 ≤ 𝑡 ≤ 125 

𝑆235𝑆 

20 

- 
≤ 80 
≤ 80 
≤ 80 

490-610 

325-445 
325-445 
325-445 
295-415 

6 ≤ 𝑡 < 12 
12 ≤ 𝑡 < 16 
16 ≤ 𝑡 < 40 
40 ≤ 𝑡 ≤ 125 

𝑆325𝑆 

19 

≤ 85 
≤ 85 
≤ 85 
≤ 85 

≥ 450 

345-450 
345-450 
345-450 
345-450 

6 ≤ 𝑡 < 12 
12 ≤ 𝑡 < 16 
16 ≤ 𝑡 < 40 
40 ≤ 𝑡 ≤ 125 

𝑆345𝑆 

برای حداکثر نسبت تنش تسلیم به تنش کششی  ۳-10ای مصالح مقررشده در فصل الزامات لرزه، S325Sو  S235Sهای برای رده*

شوند، لیکن رعایت سایر شارپی، مطابق استاندارد این دو رده فولاد تضمین می یشیار داده شده ینهایی و حداقل طاقت نمونه

 این مبحث ضروری است.  ۹-۴-10و  ۷-۳-10، ۲-۳-10های ای مصالح، مطابق بخشالزامات لرزه

ها انتظار رفتار فرا ارتجاعی ای معمولی که از اعضای آنهای باربر جانبی لرزه، در صورت استفاده در سیستمS345S یبرای رده

برای حداکثر نسبت تنش تسلیم به تنش کششی نهایی و حداقل طاقت  ۳-10ای مقررشده در فصل رود، الزامات لرزهحداقل می

ای مصالح، مطابق اما رعایت سایر الزامات لرزه ،شوندشارپی، مطابق استاندارد این رده فولاد تضمین می ییار داده شدهش ینمونه

ای های باربر جانبی لرزهاین مبحث ضروری است. در صورت استفاده از این رده در سیستم ۹-۴-10و  ۷-۳-10، ۲-۳-10های بخش

ای مصالح، الزامات لرزه یرود، تأمین کلیهنتظار رفتار فرا ارتجاعی محدود یا قابل ملاحظه میها امتوسط یا ویژه که از اعضای آن

 این مبحث ضروری است.  ۹-۴-10و  ۷-۳-10، ۲-۳-10مطابق بخش های 

باید برابر حد پایین تنش تسلیم و تنش کششی نهایی   𝐅𝒚 فولاد  یهای فولاد این جدول، تنش تسلیم مشخصهبرای رده**

 باید برابر حد پایین تنش کششی نهایی در نظر گرفته شود.  𝐅𝒖 فولاد  یمشخصه

 



 

  𝑨𝑺𝑻𝑴 انجمن آزمایش مصالح آمریکا  مطابق استاندارد نام و مشخصات مکانیکی انواع فولادهای ساختمانی*:  ۳-1-10جدول 

فولاد ی رده** نام و 

 استاندارد مطابق
𝑨𝑺𝑻𝑴 

  𝒎𝒎 ضخامت 
تنش تسلیم 
 𝑴𝑷𝒂  

تنش کششی نهایی 
 𝑴𝑷𝒂  

  𝜺𝒖  کرنش نهایی
 %  

ASTM A36 
 200تا 

 200بیشتر از 
250 
220 

550-400 21 

ASTM A572 
Grade 42 
Grade 50 
Grade 60 
Grade 65 

 تمام ضخامت ها

290 
345 
380 
415 
450 

415 
450 
485 
520 
550 

24 
21 
20 
18 
17 

ASTM A588 
Grade B 
Grade C 

 345 تمام ضخامت ها
345 

485 
485 

21 
21 

ASTM A709 
Grade 36 
Grade 50 

Grade 50S 

 تمام ضخامت ها
250 
345 

450-345 

550-400 
450 
450 

21 
21 
21 

ASTM A913 
Grade 50 
Grade 60 
Grade 65 

 تمام ضخامت ها
345 
415 
450 

450 
520 
550 

21 
18 
17 

ASTM A992 21 450 345-450 تمام ضخامت ها 

-۳-10، ۲-۳-10مطابق بخش های  ،ای مصالحالزامات لرزه یهای، تأمین کلیهای فولاد این جدول برای شرایط لرزهدر صورت استفاده از رده*

 .این مبحث ضروری است ۹-۴-10و  ۷

د فولا یباید برابر حد پایین تنش تسلیم و تنش کششی نهایی مشخصه  𝐅𝒚 فولاد  یهای فولاد این جدول، تنش تسلیم مشخصهبرای رده**

 𝐅𝒖  .باید برابر حد پایین تنش کششی نهایی در نظر گرفته شود 

 



 

 ژاپن  𝑱𝑰𝑺 𝑮 𝟑𝟏𝟑𝟔 مطابق استاندارد نام و مشخصات مکانیکی انواع فولادهای ساختمانی*:  ۴-1-10جدول 

ی رده** نام و 

 مطابقفولاد 

    استاندارد
JIS G 3136 

  𝑚𝑚 ضخامت 
تسلیم  تنش

 𝑀𝑃𝑎  

تنش کششی 

  𝑀𝑃𝑎 نهایی 

نسبت تنش 

تسلیم به تنش 

کششی نهایی 
 %  

 کرنش نهایی 
 𝜀𝑢   %  

SN400A 

6 ≤ 𝑡 < 12 
12 ≤ 𝑡 < 16 

16 
16 ≤ 𝑡 < 40 
40 ≤ 𝑡 ≤ 100 

235 
235 
235 
235 
215 

400-510 

- 
- 
- 
- 
- 

17 
17 
21 
21 
23 

SN400B 

6 ≤ 𝑡 < 12 
12 ≤ 𝑡 < 16 

16 
16 ≤ 𝑡 < 40 
40 ≤ 𝑡 ≤ 100 

235 
235-355 
235-355 
235-355 
215-335 

400-510 

- 
≤ 80 
≤ 80 
≤ 80 
≤ 80 

18 
18 
22 
22 
24 

SN400C 

6 ≤ 𝑡 < 12 
12 ≤ 𝑡 < 16 

16 
16 ≤ 𝑡 < 40 
40 ≤ 𝑡 ≤ 100 

- 
- 

235-355 
235-355 
215-335 

400-510 

- 
- 

≤ 80 
≤ 80 
≤ 80 

18 
18 
22 
22 
24 

SN490B 

6 ≤ 𝑡 < 12 
12 ≤ 𝑡 < 16 

16 
16 ≤ 𝑡 < 40 
40 ≤ 𝑡 ≤ 100 

325 
325-445 
325-445 
325-445 
295-415 

490-610 

- 
≤ 80 
≤ 80 
≤ 80 
≤ 80 

17 
17 
21 
21 
23 

SN490C 

6 ≤ 𝑡 < 12 
12 ≤ 𝑡 < 16 

16 
16 ≤ 𝑡 < 40 
40 ≤ 𝑡 ≤ 100 

- 
- 

325-445 
325-445 
295-415 

490-610 

- 
- 

≤ 80 
≤ 80 
≤ 80 

17 
17 
21 
21 
23 

مطابق بخش  ،ای مصالحالزامات لرزه یهای، تأمین کلیلرزههای فولاد این جدول برای شرایط در صورت استفاده از رده*

 .این مبحث ضروری است ۹-۴-10و  ۷-۳-10، ۲-۳-10های 

باید برابر حد پایین تنش تسلیم و تنش کششی   𝐅𝒚 فولاد  یهای فولاد این جدول، تنش تسلیم مشخصهبرای رده**

 باید برابر حد پایین تنش کششی نهایی در نظر گرفته شود.  𝐅𝒖 فولاد  ینهایی مشخصه

 


